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Znacajke proizvoda 



Standardne znacajke konfiguracije 

Racunalo Ultra-Slim Desktop dolazi sa znacajkama koje ovise 
o modelu. Za potpun popis ugradenog hardvera i softvera instaliranog 
u racunalu, pokrenite dijagnosticki program. Upute za koristenje 
ovog pomocnog programa dane su u Vodicu za rjesavanje problema 
na CD-u Dokumentacija i dijagnostika. 




Ultra-Slim Desktop 
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Znacajke proizvoda 



Dijelovi s prednje strane 




o 


MultiBay 


@ Prikljucnica univerzalne serijske sabirnice (USB) (2) 


@ 


Prekidac za otvaranje MultiBay-a 


@ Zaruljica napajanja 


@ 


Prikljucnica za mikrofon 


© Zaruljica aktivnosti diska 


o 


Prikljucnica za slusalice 


® Gumb za napajanje s dva stanja 




^ Svi USB uredaji (ukljucujuci tipkovnicu i 


i misa) mogu se prikljuciti na bilo koju USB prikljucnicu. 
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Dijelovi sa straznje strane 




o 


Prikljucnica kabela za napajanje 


e 




RJ-45 mrezna uticnica 


@ 


Prekidac za odabir napona 


© 




Paralelna prikljucnica 


® 


6 Prikljucnica PS/2 misa (zelena) 


© 


□ 


Prikljucnica monitora 


o 


OmD Prikljucnica PS/2 tipkovnice 
(IjubicQsto) 




J- 


Prikljucnica za iziaz zvuka (zelena) 
(za napajane uredaje) 




Univerzalna serijska sabirnico (USB) 


® 




Prikljucnica za uiaz zvuka (plava) 


® 


lOioi Serijska prikljucnica 




□ 


Prikljucnica za digitaino video 
sucelje (DVI-D) za monitor (dodatno) 



Broj i raspored prikljucnica ovisi o modelu. 

Ako je ugradena PCI graficka kartica, prikljucnice na kartici i na maticnoj ploci mogu se koristiti 
istovremeno. Neke se odrednice moraju promijeniti u programu Fl 0 Setup kako bi se koristile 
obje prikliucnice. Vise informacija o redoslijedu pokretanja pogledajte u Prirucniku za program 
Computer Setup (FIO) na CD-u Dokumentacija i dijagriostika. 

Dodatna DVI-D prikljucnica radi samo s DVi monitorima. Ne moze se prilagoditi za podrsku 
monitorima s analognim ulazom. 
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Znacajke proizvoda 



Dijelovi standardne tipkovnice 



A A 




o 


Funkcijske 
tipke 


Obavljaju posebne funkcije, ovisno o softverskom programu koji se 

koristi. 




Tipke za 
uredivanje 


Ukljucuju sljedece: Insert, Home, Page Up, Delete, End i Page Down. 


® 


Zaruljice 
stanja 


Pokazuju stanje racunala i postavke tipkovnice (Num Lock, Caps Lock 
i Scroll Lock). 


o 


Brojcane 
tipke 


Rade kao tipkovnica kalkulatora. 


@ 


Tipke sa 
strelicama 


Koriste se za pomicanje kroz dokument ili v/eb-odrediste. Ove tipke 
omogucuju kretanje u lijevo, desno, gore i dolje koristenjem tipkovnice 
umjesto misa. 


@ 


Tipke Ctrl 


Koristi se zajedno s drugim tipkama; ucinak ovisi o softverskom 
programu koji koristite. 


e 


Tipka 

programa* 


Koristi se (kao desni gumb misa) za otvaranje izbornika precaca 

u programu Microsoft Office. Moze izvrsavati druge funkcije u drugim 

softverskim prog rami ma. 


® 


Tipka 

s logotipom 
Windows-a* 


Koristi se za otvaranje izbornika Start u Microsoft Windows-u. Koristi se 
zajedno s drugim tipkama kako bi izvrsila druge funkcije. 


® 


Tipke Alt 


Koristi se zajedno s drugim tipkama; ucinak ovisi o softverskom 
programu koji koristite. 


*Tipke dostupne u 


odredenim zemljopisnim regijama. 
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Tipka s logotipom Windows-a 



Koristite tipku s logotipom Windows-a zajedno s drugim tipkama 
kako biste izvrsili odredene funkcije dostupne u operacijskom 
sustavu Windows. 



Tipka s 


logotipom Windows-a 


Prikozuje ili skrivo izbornik Start. 


Tipka s 


logotipom Windows-a -i- Break 


Prikazuje dijaloski okvir System Properties 
(Svojstva sustava). 


— 

Tipka s 


logotipom Windows-a -i- Fl 


Prikazuje Pomoc za operacijski sustav NA/indows. 


Tipka s 


logotipom Windows-a -i- Tab 


Prebacuje izmedu otvorenih stavaka. 


Tipka s 


logotipom Windows-a -i- e 


Otvara My Computer (Moje racunalo). 


Tipka s 


logotipom Windows-a + f 


Pretrazivanje datoteka i mapa. 


Tipka s 


logotipom Windows-a + Ctrl + f 


Pretrazivanje za racunalima 


Tipka s 


logotipom Windows-a + m 


Minimizira ili vraca sve prozore. 


Tipka s 


logotipom Windows-a + Shift + m 


1 Ponistava minimiziranje svih. 


Tipka s 


logotipom Windows-a + r 


Otvara dijaloski okvir Run (Pokreni). 
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Polozaj serijskog i identifikacifskog 
broja proizvoda 

Svako Ultra-Slim Desktop racunalo ima jedinstveni serijski broj 
i identifikacijski broj proizvoda koji su smjesteni na vrhu racunala, 
ako je u okomitom polozaju. Neka ovi brojevi budu dostupni prilikom 
obracanja sluzbi za korisnike radi pomoci. 




Polozaj serijskog broja 

Odabir okomitog Hi vodoravnog polozaja 

Racunalo Ultra-Slim Desktop moze se koristiti u okomitom ili 
vodoravnom polozaju. Vise informacija o koristenju u okomitom 
polozaju, pogledajte »Stavljanje i skidanje postolja« na str. 2-7. 

Ako racunalo koristite u vodoravnom polozaju, provjerite je li strana 
s gumenim nozicama s donje strane. 

AOPREZ: Za osiguranje stabilnosti i prikladnog protoka zraka, 
za sprjecavanje pregrijavanja i osiguranje jamstvene zastite, racunalo 
Ultra-Slim Desktop se, u okomitom polozaju, mora koristiti s postoljem za 
okomiti polozaj. Osigurajte prikladan protok zraka ostavljajuci najmanje 
10-tak cm slobodnog prostora sa svih strana racunala. 
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Nadogradnje hardvera 



Vadenje i zamjena pristupne ploce 



A UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od ozljeda zbog 
elektricna udara i/ili vrucih povrsina, svakako iskopcajte kabel iz 
mrezne uticnice, te ostavite da se unutarnji dijelovi racunala ohiade 
prije nego sto ih dodirnete. 



A UPOZORENJE: Kako bi se smanjila opasnost od elektricnog udara, 
pozara ili ostecenja opreme, telekomunikacijske i telefonske prikljucke 
nemoite prikljucivati u prikljucnicu mrezne kartice (NIC). 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze ostetiti elektronicke dijelove racunala 
i drugih uredaja. Prije obavljanja ovih koraka, provjerite jeste li 
elektricno neutraini i bez statickog elektriciteta tako da na kratko 
dodirnete uzemljeni metaini predmet. Pojedinosti o tomu pogledajte 
u dijelu Dodatak D, »Elektrostatsko praznjeniex. 



AOPREZ: Uvijek kad je racunalo prikljuceno na izvor napajanja, maticna 
je ploca pod naponom. Prije otvaranja racunala morate iskopcati kabel 
iz mrezne uticnice kako biste sprijecili ostecenje maticne ploce. 



Za pristup memoriji sustava, umetanje kartica za prosirenje i za 
pristup bateriji, morate skinuti pristupnu plocu: 

1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racunala, 
te iskopcajte sve vanjske uredaje. 
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Nadogradnje hardvera 



Dodatni se sigurnosni kabel moze upotrijebiti za osiguranje 
pristupne ploce, sprjecavajuci dostup do unutarnjih dijelova 
ukljucujuci memoriju sustava, unutamji tvrdi disk i MultiBay 
sigurnosnu bravicu. Moze se upotrijebiti i za pricvrscivanje 
racunala na nepomican predmet. 

Vise informacija o ugradnji i uklanjanju ovih sigumosnih uredaja 
pogledajte u Dodatak C, »Priprema sigurnosti«. 



4. Ako je ugraden, uklonite dodatni sigurnosni kabel. 

5. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomiti polozaj, prvo odvojite 
postolje. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje 

i skidanje postolja« na str. 2-7). 

6. Otpustite veliki vijak sa straznje strane racunala O, povucite 
pristupnu plocu prema straznjoj strani racunala @ i podignite je. 
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Postupak stavljanja pristupne ploce: 

1. Provjerite je li ploca ispravno poravnata, povucite je prema 
prednjoj strani racunala i zategnite veliki vijak kako biste 
je osigurali. 

2. Ugradite dodatni sigurnosni kabel, ako zelite. 

3. Stavite postolje, ako zelite. 

4. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja 
u uticnicu i ukljucite racunalo. 

5. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 

Vadenje i stavljanje prednjeg stitnika 
i MultiBay-a 

Za pristup unutarnjem tvrdom disku, morate ukloniti prednji stitnik 
i MultiBay. 

1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racunala, 
te iskopcajte sve vanjske uredaje. 

4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomiti polozaj, skinite racunalo 
sa postolja. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje 

i skidanje postolja« na str. 2-7). 

5. Skinite pristupnu plocu. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu 
»Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1. 

6. Izvadite disk iz MultiBay-a. Pojedinosti o tomu pogledajte 
u dijelu »Vadenje pogona iz MultiBay-a« na str. 2-32. 
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7. Izvadite pomocnu MultiBay karticu povlacenjem ravno iz 
racunala. 




Vadenje pomocne MultiBay kartice 
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8. Iskopcajte kabel ventilatora. 




Iskopcavanje kabela ventilatora 
9. Iskopcajte kabel zvucnika. 




Iskopcavanje kabela zvucnika 
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10. Povucite mcicu sa svake strane kucista racunala prema gore 
i prema straznjoj strani racunala O povucite prednji stitnik 
i prikljuceni MultiBay prema naprijed i prema van iz racunala @. 




Skidanje prednjeg stitnika i MulfiBay-a 

Postupak skidanja prednjeg stitnika i MultiBay-a: 

1. Provjerite jesu li prednji stitnik i MultiBay ispravno poravnati, 
gurnite sklop prema straznjoj strani racunala dok ne sjednu na 
mjesto. Zasuni, sa svake strane kucista racunala, ce se vratiti 

u svoj prvobitni polozaj. 

2. Prikljucite kabel zvucnika. 

3. Prikljucite kabel ventilator a. 

4. Stavite pomocnu MultiBay karticu pazljivo je poravnavajuci 
s utorom prikljucnice, a zatun je cvrsto pritisnite na mjesto. 

5. Vratite MultiBay pogon. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu 
»Stavljanje pogona u MultiBay« na str. 2-33. 

6. Vratite pristupnu plocu. 

7. Stavite postolje, ako zelite. 

8. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

9. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 
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Stavljanje i skidanje postoija 

Postupak za koristenje Ultra-Slim Desktop racunala u okomitom 
polozaju: 

1. Zatvorite sve softverske programe, izadite iz operacijskoga 
sustava, a zatim iskljucite racunalo i sve vanjske uredaje, 
te iskopcajte kabel za napajanje iz mrezne uticnice. 

2. Okrenite racunalo u okomiti polozaj, MultiBay i ventilator 
neka budu na dnu, a PCI utor za prosirenje na vrhu. 




Okretanje racunala u okomiti polozaj 
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3. Polozite racunalo u postolje tako da kukice s prednje strane 
postolja udu u otvore na dnu racunala, pa gurnite racunalo 
prema nazad dok se kukice ne uhvate O. 

4. Stegnite vijak kako biste pricvrstili racunalo na postolje ®. 
To osigurava stabilnost i pomaze u stvaranju dobrog protoka 
zraka u unutarnje dijelove. 




Pricvrscivanje postolja za racunalo 

5. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 
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Postupak odvajanja postolja od racunala: 

1. Zatvorite sve softverske programe, izadite iz operacijskoga 
sustava, a zatim iskljucite racunalo i sve vanjske uredaje, 
te iskopcajte kabel za napajanje iz mrezne uticnice. 

2. Oslobodite veliki vijak koji pricvrscuje racunalo na postolje O. 

3. Povucite racunalo prema naprijed dok se ne oslobodi od kukica 
s prednje strane postolja i podignite ga od postolja ®. 




Odvajanje postolja od racunala 
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4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 




Okretanje racunala u vodoravni polozaj 

5. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 
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Ugradnja dodatne memorije 

Ovo racunalo dolazi s dvostrukim linijskim memorijskim modulima 
(DIMM) double data 2 rate synchronous dynamic random access 
memorije (DDR2-SDRAM). 

DIMM-ovi 

Memorijski utori na maticnoj ploci mogu se popuniti s do tri 
standardna DIMM modula. Ovi memorijski utori su popunjeni 
s najmanje jednim ugradenim DIMM-om. Kako biste postigli 
najvecu memorijsku podrsku, mozete popuniti maticnu plocu 
s do 4GB memorije konfigurirane u dvo-kanalnom nacinu 
visokih performansi. 

DDR2-SDRAM DIMM-ovi 

Za ispravan rad sustava, DIMM-ovi moraju biti: 

■ standardiu 240-igHcni 

■ unbuffered PC2-4200 533 MHz 

■ 1,8 voltni DDR2-SDRAM DIMM-ovi 
DDR2-SDRAM DIMM-ovi moraju takoder: 

■ podrzavati CAS latency 4 (CL = 4) za DDR2/533 MHz 

■ sadrzavati obvezne Joint Electronic Device Engineering Council 
(JEDEC) DDR2 DIMM specifikacije 

Dodatno, sustav podrzava: 

■ 256-Mbitnu, 512-Mbitnu i 1-Gbitnu non-ECC memorijsku 

tehnologiju 

■ jednostrane ili dvostrane DIMM-ove 

■ DIMM-ove napravljene s x8 i xl6 DDR uredajima; DIMM-ovi 
napravljeni s x4 SDRAM nisu podrzani. 

Sustav se nece pokrenuti ako ugradite nepodrzane DIMM-ove. 

Informacije o odredivanju frekvencije procesorske sabimice 

odredenog racunala pogledajte u Prirucniku za program 
Computer Setup (FIO) na CD-u Dokumentacija i dijagnostika. 
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DIMM utori 

Sustav ce automatski raditi u jedno-kanalnom nacinu, dvo-kanalnom 
asimetricnom nacinu ili dvo-kanalnom prepletenom nacinu vece 
performanse, ovisno o tome kako su DIMM-ovi ugradeni. 

■ Sustav ce raditi u jedno-kanalnom nacinu ako su DIMM utori 
popunjeni u samo jednom kanalu. 

■ Sustav ce raditi u dvo-kanalnom asimetricnom nacinu ako 
sveukupni kapacitet memorije DIMM-ova u kanalu A nije jednak 
sveukupnom kapacitetu memorije DIMM-ova u kanalu B. 

■ Sustav ce raditi u dvo-kanalnom prepletenom nacinu vecih 
performansi ako je sveukupni kapacitet memorije DIMM-ova 

u kanalu A jednak sveukupnom kapacitetu memorije DIMM-ova 
u kanalu B. Pa ipak, tehnologija i sirina uredaja se mogu razlikovati 
medu kanalima. Primjerice, ako je kanal A popunjen s jednim 
512-MB DIMM-om, a kanal B je popunjen s dva 256-MB DIMM-a, 
sustav ce raditi u prepletenom nacinu. 

Na maticnoj ploci postoje tri utora za DIMM, jedan utor u memorijskom 
A kanalu i dva utora u memorijskom B kanalu. Utori su oznaceni kao 
XMMl, XMM3 i XMM4. Utor XMMl radi u memorijskom A kanalu; 
utori XMM3 i XMM4 rade u memorijskom B kanalu. 



2-72 



www.hp.com 



Prirucnik za hardver 



Nadogradnje bardvera 




Polozaji DIMM utora 



Stavka 


Opis 


Boja utora 


o 


DIMM utor XMM3, kanal B 


Crni 




DIMM utor XMM4, kanal B 


Bijeli 


® 


DIMM utor XMMl, kanal A 


Crni 
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Dodavanje i uklanjanje memoHjskog modula 

AOPREZ: Prikljucnice na memoriiskome modulu imaju pozlacene 
kontakte. Prilikom nadogradnje memoriie, vrlo je vazno koristiti 
memoriiske module s pozlacenim kontaktima kako ne bi doslo do 
korozije i/ili oksidacije uzrokovane dodirom nespojivih metala. 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze ostetiti elektronicke dijelove racunala. 
Prije obavljanja ovih koraka, provjerite jeste li elektricno neutraini 
bez statickog elektriciteta tako da na kratko dodirnete uzemljeni 
metaini predmet. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu Dodatak D, 
»Elektrostatsko praznienjex. 



AOPREZ: Pri rukovanju memoriiskim modulom, nemoite dodirivati 
kontakte. U suprotnome bi se modul mogao ostetiti. 



1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racunala, 
te iskopcajte sve vanjske uredaje. 

4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomitom polozaju, skinite 
racunalo sa postolja. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu 
»Stavljanje i skidanje postolja« na str. 2-7). 

5. Skinite pristupnu plocu. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu 
»Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1. 

6. Pronadite utore za memorijske module na maticnoj ploci. 

AUPOZORENJE: Kako biste uklonili opasnost tjelesnih ozljeda od vrucih 
povrsina, prije dodirivanja ostavite da se unutarnji dijelovi sustava 
dovoljno ohiade. 
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vadenje modula, 

istovremeno pritisnite prema van oba zasuna O DIMM utora. 
To oslobada modul i djelomicno ga izbacuje iz utora. 

Podignite modul iz utora @. 




Vadenje memorijskih modula 
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Ako je u sustavu samo jedan memorijski modul, mora biti ugraden 
u isti utor u kojem je bio tvomicki ugraden memorijski modul. 



8. Postupak ugradnje memorijskog modula: 

a. Pritisnite prema van oba zasuna O DIMM utora. 

b. Zarezani dio na modulu namjestite prema jeziccu memorij skog 
utora. Cvrsto pritisnite modul ravno u utor @ i provjerite je U 
potpuno uvucen i pravilno smjesten. Zasuni ce se automatski 
zatvoriti kada modul ispravno sjedne na mjesto, osiguravajuci 
ga u utoru ®. 




Dodavanje memorijskih modula 



Memorijski se modul moze ugraditi samo na jedan nacin. Zarezani 
dio na modulu namjestite prema jeziccu memorijskog utora. 



Za najvece performanse, popunite utore tako da je memorijski 
kapacitet kanala A jednak sveukupnom memorijskom kapacitetu 
kanala B. Primjerice, ako imate jedan ugradeni DIMM u utoru 
XMMl i dodajete drugi DIMM, preporucujemo da drugi DIMM 
bude jednakog memorijskog kapaciteta. 



2-76 



www.hp.com 



Prirucnik za hardver 



Nadogradnje bardvera 



9. Vratite pristupnu plocu. 

10. Stavite postolje, ako zelite. 

1 1 . Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

Racunalo automatski raspoznaje dodatnu memory u kad ukljucite 
racunalo. 

12. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 



Dodavanje i vadenje kartice za prosirenje 



Dodavanje kartice za prosirenje zahtjeva dodatni sklop kartice za 
prosirenje s okomitom plocom, koja se moze nabaviti od HP-a iH 
ovlastenog prodavaca. 

Racunalo ima jedan utor za prosirenje pune visine, pola duzine, koje 
moze primiti dodatnu karticu za prosirenje od 10,67 cm visine i do 
16,76 cm duzine. Dostupne su razne dodatne PCI kartice, ukljucujuci: 

■ Bezicna mrezna kartica 

■ Fire Wire kartica 

■ Modemska kartica 

■ Mrezna kartica 

■ Graficka kartica 

(^s^ Zadano je da dodavanje graficke kartice onemoguci integriranu 
grafiku na maticnoj ploci. Integrirana se grafika moze ponovno 
omoguciti promjenom odrednica BlOS-a u Computer Setup-u. 



USDT serijski/paralelni U/1 sklop, dostupan kao dodatak, zamjenjuje 
poklopac utora za prosirenje i spaja se izravno na maticnu plocu. 
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Ugradnja kartice za prosirenje 



(^s^ Ovaj postupak zahtjeva dodatni sklop kartice za prosirenje s okomitom 
plocom, koja se moze nabaviti od HP-a ili oviastenog prodavaca. 



1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racunala, te iskopcajte 
sve vanjske uredaje. 

4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomiti polozaj, skinite racunalo 
sa postolja. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje 

i skidanje postolja« na str. 2-7). 

5. Uklonite pristupnu plocu (vise informacija pogledajte u dijelu 
»Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1). 

6. Podignite rucicu O na sklopu kartice za prosirenje i povucite 
sklop prema van iz racunala @. 




Vadenje sklopa kartice za prosirenje 
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7. Izvadite poklopac utora za prosirenje iz novog sklopa kartice za 
prosirenje s okomitom plocom: 

a. Ako zasun nije otvoren, stisnite skupa strane zasuna kako 
biste ga oslobodili O. 

b. Otvorite zasun ®. 

c. Povucite poklopac utora kartice za prosirenje prema gore iz 
sklopa kartice za prosirenje ®. 




Skidanje poklopca utora kartice za prosirenje 
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8. Ugradite karticu za prosirenje: 

a. Ako zasun nije otvoren, stisnite skupa strane zasuna kako 
biste ga oslobodili O. 

b. Otvorite zasun @. 

c. Cvrsto gurnite karticu za prosirenje u utor kartice za 
prosirenje dok ne sjedne na mjesto ®. 



Ugradnja kartice za prosirenje 



Pri ugradnji kartice za prosirenje, cvrsto je utisirite tako da su sve 



prikljucirice ispravno uvucene u utor kartice za prosirenje. 



9. Zatvorite zasun za zadrzavanje kartice za prosirenje i provjerite je 
li cvrsto sjela na mjesto. 
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10. Poravnajte jezicke na sklopu kartice za prosirenje s otvorima na 
kucistu racunala i cvrsto pritisnite sklop prema dolje na mjesto. 




Ugradnja sklopa kartice za prosirenje 

1 1. Po potrebi povezite vanjske kablove s ugradenom karticom. 

Po potrebi spojite unutamje kablove na maticnu plocu. Ako kartica 
zahtjeva audio, prikljucite audio kabel na prikljucak na maticnoj 
ploci oznacen »Aux« (smjesten ispod kaveza napajanja). 

12. Vratite pristupnu plocu. 

13. Ugradite dodatni sigurnosni kabel, ako zelite. 

14. Stavite postolje, ako zelite. 

15. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

16. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 
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Vadenje kartice za prosirenje 

1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racunala, 
te iskopcajte sve vanjske uredaje. 

4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomiti polozaj, skinite racunalo 
sa postolja. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje 

i skidanje postolja« na str. 2-7). 

5. Uklonite pristupnu plocu (vise informacija pogledajte u dijelu 
»Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1). 

6. Podignite rucicu O na sklopu kartice za prosirenje i povucite 
sklop prema van iz racunala @. 




Vadenje sklopa kartice za prosirenje 
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7. Vadenje kartice za prosirenje: 

a. Ako zasun nije otvoren, stisnite skupa strane zasuna kako 
biste ga oslobodili O. 

b. Otvorite zasun @. 

c. Primite karticu za oba kraja i pazljivo je njisuci izvucite dok 
prikljucnice ne izadu iz utora. 

d. Povucite karticu za prosirenje prema gore iz utora ®. Budite 
opreziu da ne ogrebete karticu o sklop kartice za prosirenje. 




A 



Vadenje kartice za prosirenje 

8. Stavite karticu u anti-staticku vrecicu. 

9. Ako ne ugradujete novu karticu za prosirenje, ugradite poklopac 
utora za prosirenje kako biste zatvorili utor iU ugradite sklop kartice 
za prosirenje, koji je isporucen s racunalom, bez okomite ploce. 

OPREZ: Kako biste nakon vadenja kartice za prosirenje osigurali 
prikladno hiadenje unutarnjih dijelova tijekom rada, morate staviti novu 
karticu, zatvoriti otvoreni utor (s primjerice, metalnim poklopcem utora) 
ili zamijeniti sklop kartice za prosirenje sa sklopom kartice za prosirenje 
bez okomite ploce koja je isporucena s racunalom. 
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10. Vratite pristupnu plocu. 

1 1 . Ugradite dodatni sigurnosni kabel, ako zelite. 

12. Stavite postolje, ako zelite. 

13. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

14. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 

Nadogradnja diska 



Racunalo Ultra-Slim Desktop podrzava samo Serial ATA (SATA) 
unutarnje tvrde diskove; paralelni ATA (PATA) unutarnji tvrdi 
diskovi nisu podrzani. 

Napravite zastitne kopije podataka sa starog tvrdog diska prije 
njegova vadenja, kako biste ih mogli prenijeti na novi tvrdi disk. 



3,5-palcani tvrdi disk smjesten je s lijeve strane racunala, ispod 
MultiBay-a. 

1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racunala, 
te iskopcajte sve vanjske uredaje. 

4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomiti polozaj, skinite racunalo 
sa postolja. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje 

i skidanje postolja« na str. 2-7). 

5. Skinite pristupnu plocu. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu 
»Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1. 

6. Skinite prednji stitnik i MultiBay. Vise informacija pogledajte 
u dijelu »Vadenje i stavljanje prednjeg stitnika i MultiBay-a« 
na str. 2-3. 
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7. Povucite zasun tvrdog diska prema prednjoj strani racunala O. 

8. Okrenite desnu stranu diska prema gore dok ne stane ® i povucite 
disk van prema desno ®. 




Vadenje unutarnjeg tvrdog diska 
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Kod uklanjanja kablova, povucite prikljucnicu umjesto samog kabela. 
To ce sprijeciti ostecenje kabela. 



9. Iskopcajte podatkovni kabel O iz tvrdog diska povlaceci 
prikljucnicu iz utora tvrdog diska. 

10. Iskopcajte drugi kraj podatkovnog kabela iz maticne ploce. 

11. Iskopcajte kabel za napajanje @ iz tvrdog diska povlaceci 
prikljucnicu iz utora tvrdog diska. 




Iskopcavanje kabia za napajanje i kabia za podatke iz tvrdog diska 

12. Prebacite cetiri vijka sa starog pogona na novi. Vijci imaju ulogu 
vodilica pogona. 



Kod prebacivanja vijaka, obratite paznju na polozaje vijaka na 
starom pogonu. Vijci moraju biti prebaceiu na novi pogon na 
istim polozajima. 
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13. Spojite podatkovni kabel na podatkovnu prikljucnicu na 
maticnoj ploci. 

14. Prikopcajte podatkovni kabel O i kabel za napajanje @ 
na novi disk. 




Polozaji prikljucnica za podatkovni kabel O / kabel za napajanje ® 

15. Njezno stavite lijevu stranu tvrdog diska na mjesto i okrecite 
njegovu desnu stranu prema dolje dok ne sjedne na mjesto. 

16. Stavite prednji stitnik i MultiBay sklop. 

17. Vratite pristupnu plocu. 

18. Stavite postolje, ako zelite. 

19. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

20. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 

Konfiguracija SATA diska nije potrebna; racunalo ga automatski 
prepoznaje kod sljedeceg ukljucivanja. 
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Nakon zamjene glavnog tvrdog diska, umetnite CD Restore Plus! 
kako biste vratili operacijski sustav, softverske upravljacke programe 
i softverske programe koji su bili tvomicki instaliraiu u racunalo. 
Slijedite upute u ovom vodicu, prilozenom uz CD Restore Plus!. 
Kad se postupak vracanja dovrsi, instalirajte osobne datoteke koje 
ste zastitili prije zamjene tvrdog diska. 



Rad s MultiBay-om 

MultiBay je posebno leziste pogona koje podrzava razne dodatne 
12,7-mm prijenosne pogone, ukljucujuci: 

■ MultiBay 1,44-MB disketni pogon* 

■ MultiBay CD-ROM pogon* 

■ MultiBay CD-RW pogon 

■ MultiBay DVD-ROM pogon 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM kombinirani pogon 

■ MultiBay SMART tvrdi disk 

* Moze se ukljucivati i mijenjati tijekom rada 



/\ OPREZ: Kako se racunalo ili pogon ne bi ostetili i tako bili izgubljeni podaci: 

■ Prije rukovanja diskom, provjerite jeste li se elektrostoticki isproznili. 
Tijekom rukovanja pogonom, izbjegavajte dodirivanje prikljucnica. 

■ Prije putovanja, prijevoza, pohrane ili vadenja pogona koji nije tvrdi 
disk, provjerite nije li neki medij, kao sto je disketa, CD-ROM ili 
DVD-ROM, u pogonu i je li ladica pogona zatvorena. 

■ Pazljivo rukujte pogonom: ne koristite pretjeranu silu kod umetanja, 
nemojte ga ispustiti i ne pritiscite gornji poklopac. 

I Izbjegavajte izlaganje tvrdog diska tekucinama, ekstremnim 
temperaturama ili proizvodima koji imaju magnetna poija, 
kao sto su monitori ili zvucnici. 

I Ako pogon trebate slati postom, smjestite ga u paket s mjehuricima ili 
drugo prikladno zastitno pakiranje i naznacite na paketu »Lomljivo: 
Pazljivo rukovati«. 
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MultiBay pogoni koji se mogu pHkljucivati i zamjenjivati 
tijekom rada 

AOPREZ: Za sprjecavanje stete na racunalu, pogonu III podaclma spremlienlma 
na pogonu: Ako umecete III vadlte tvrdi disk, Iskljuclte racunalo. NIkad ne vadlte 
tvrdi disk dok je racunalo ukljuceno III u mlrovanju. Kako biste provjerlll je ll 
racunalo u mlrovanju, ukljuclte ga, a zatim Iskljuclte. 



Ako racunalo pokrece operacijski sustav tvornicki instaliran od strane 
HP-a, mozete staviti ili izvaditi disketni ili CD-ROM pogon dok je 
racunalo ukljuceno, iskljuceno ili u mlrovanju. 

AOPREZ: Nakon stavljanja optlckog pogona dok je racunalo ukljuceno, 
ponovno pokrenlte racunalo kako bl optlckl pogon radio Ispravno, ako korlsti 
softverske programe za snimanje, zastitu datoteka III reprodukciju videa. 



Ukljucivanje i oslobadanje MultiBay sigurnosne bravice 

Kad se ukljuci, MultiBay sigurnosna bravica onemogucuje prekidac 
za izbacivanje MultiBay-a, te nije moguce izvaditi pogon stavljen 
u MultiBay. 

Postupak osiguranja pogona u MultiBay-u: 

1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenlte 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljuclte racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljuclte sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice 1 iz racunala, te iskopcajte 
sve vanjske uredaje. 

4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomiti polozaj, skinite racunalo 
sa postolja. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje 

i skidanje postolja« na str. 2-7). 

5. Skinite pristupnu plocu. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu 
»Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1. 
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6. Okrenite bravicu prema lijevoj strani racunala dok se ne 
ono ukljuci. 




Ukljucivanje MultiBay sigurnosne bravice 

7. Vratite pristupnu plocu. 

8. Stavite postolje, ako zelite. 

9. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

10. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 

Postupak oslobadanja MultiBay sigurnosne bravice: 

1. Ako je omogucen Smart Cover senzor, ponovno pokrenite 
racunalo i udite u Computer Setup kako biste ga onemogucili. 

2. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. 

3. Iskopcajte kabel za napajanje iz uticnice i iz racimala, te iskopcajte 
sve vanjske uredaje. 
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4. Polozite racunalo na stranu, s gumenim nozicama prema dolje. 
(Ako je racunalo postavljeno u okomiti polozaj, skinite racunalo 
sa postolja. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu »Stavljanje 

i skidanje postolja« na str. 2-7). 

5. Skinite pristupnu plocu. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu 
»Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1. 

6. Okrenite bravicu prema desnoj strani racunala dok se ne iskljuci. 




Oslobadanje MultiBay sigurnosne bravice 

7. Vratite pristupnu plocu. 

8. Stavite postolje, ako zelite. 

9. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

10. Ako zelite, za omogucavanje Smart Cover senzora koristite 
Computer Setup. 
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iz MultiBay-a 

Izvadite sve prijenosne medije, kao sto je CD, iz pogona. 

Prije vadenja optickog ili disketnog pogona, zaustavite 
ga koristenjem ikone Safely Remove Hardware (Sigurno 
vadenje hardvera), iz programske trake Windows-a. 

Ako ne zamjenjujete CD-ROM ili disketni pogon tijekom rada, 
zatvorite sve softverske programe i iskljucite racunalo putem 
operacijskog sustava. 

Oslobodite MultiBay sigurnosnu bravicu, ako je bila ukljucena. 
Vise informacija pogledajte u dijelu »Ukljucivanje i oslobadanje 
MultiBay sigurnosne bravice« na str. 2-29. 

Povucite prekidac za izbacivanje prema dolje (ili prema lijevoj 
strani racunala, ako je racunalo u vodoravnom polozaju) O kako 
biste izbacili pogon @ iz MultiBay-a. 




Vadenje pogona iz MultiBay-a (prikazan s USDT-om u okomifom 
polozaju) 



Vadenje pogona 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
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Nadogradnje hardvera 



Stavljanje pogona u MultiBay 

1. Izvadite sve prijenosne medije, kao sto je CD, iz pogona. 

2. Ako ne zamjenjujete CD-ROM ili disketni pogon tijekom rada, 
zatvorite sve softverske programe i iskljucite racunalo putem 
operacijskog sustava. 

3. Umetnite pogon, gomjom stranom u lijevo (ili gore, ako je 
racunalo u vodoravnom polozaju), a prikljucnicama prema 
racunalu, u MultiBay i cvrsto gurnite kako bi elektricne 
prikljucnice sjele na mjesto. 




Umetanje pogona u MultiBay (prikazan s USDT-om u okomitom polozaju) 

4. Nakon stavljanja optickog pogona dok je racunalo ukljuceno, 
ponovno pokrenite racunalo kako bi opticki pogon radio 
ispravno, ako koristi softverske programe za snimanje, 
zastitu datoteka ili reprodukciju videa. 

5. Ugradite MultiBay sigurnosnu bravicu, ako zelite. Vise 
informacija pogledajte u dijelu »Ukljucivanje i oslobadanje 
MultiBay sigurnosne bravice« na str. 2-29. 
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Nadogradnje hardvera 



Ako se uredaj ne pokrene, provjerite jesu li potrebni upravljacki programi 
instalirani u racunalo. Ako nisu dostupni, moze ih se preuzeti s Intemeta, 
besplatno, s HP-ova web-odredista na adresi www.hp.com. Pritisnite 
support & drivers (podrska i upravljacki programi), oznacite Download 
drivers and software (Preuzimanje upravljackih programa i softvera), 
upisite model racunala i pritisnite Enter. 

Izrada particija i formatiranje MultiBay tvrdog diska 



Morate biti prijavljeni kao administrator ili clan administratorske 
grupe kako biste mogli dovrsiti ovaj postupak. 



1 . Zatvorite sve softverske programe i iskljucite racunalo putem 
operacijskog sustava. 

2. Umetnite MultiBay tvrdi disk u MultiBay. Pojedinosti o tomu 
pogledajte u dijelu »Stavljanje pogona u MultiBay« na str. 2-33. 

3. Ukljucite racunalo. 

4. Pritisnite Start. 

5. Desnom tipkom misa pritisnite My Computer (Moje racunalo) 
i pritisnite Manage (Upravljanje). 

6. Pritisnite Storage (Pohrana) i dvaput pritisnite Disk Management 

(Upravljanje diskom). 

7. Desnom tipkom misa pritisnite MultiBay tvrdi disk i pritisnite 
Partition (Izrada particija). Pazljivo citajte i odgovarajte na 
upite sa zaslona. 

Vise informacija pogledajte u Pomoci (pritisnite Action (Akcija) > Help). 
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Tehnicki podaci 


Ultra-Slim Desktop 




Dimenzije racunala 

(u okomitom polozaju) 

Visina 

Sirina 
Dubina 


12,40 pi 315 mm 
2,75 pi 70 mm 
13,18 pi 335 mm 


Priblizna tezina 


1 3,9 lb 6,3 kg 


Podrzana tezina (najvece rasporedeno opterecenje 
u vodoravnom polozaju) 


77 lb 35 kg 


Raspon temperature (vrijednosti podlozne 
promjenama s porastom visine iznad razine mora) 

Uz rod 
Bez roda 


od50do95°F odl0do35°C 
od -22 do 1 40 °F od -30 do 60 °C 


Radna se temperatura smanjuje 1,0 °C svakih 300 m do 3.000 m iznad razine mora, 
bez trajnog izravnog sunceva svijetla. Najveca brzina promjene je 10 °C (50 °F)/Hr. 
Gornja granica moze biti ogranicena vrstom i brojem ugradenih dodataka. 


Relativna vlaznost (bez kondenzironjo) 

Bez rado (28 °C (82,4 °F) maks. vlazne zarulje) 
Bezrada (38,7 °C(1 01,66 °F) 
maks. vlazne zarulje) 


od 1 0 do 90 % 
od 5 do 95 % 


Najveca visina (bez prilagodbe tiaka) 

Uz rod 
Bez rada 


10.000 stopa 3.048 m 
30.000 stopa 9.144 m 
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Tehnicki podaci 



Ultra-Slim Desktop (nastavak) 



Mehanicki udarac (1 1 ms 1/2 sinusnog 
udarnog impulsa) 

Uz rod 
Bez rada 


5 Gs 
20 Gs 


Vibracije (nasumicne, Gs nominalne) 

Uzrad (od 10 do 300 Hz) 
Bez rada (od 1 0 do 500 Hz) 


0,25 
U,DU 


Elektricno napajanje 

Radni raspon napona 
Nazivni raspon napona* 
Nazivna frekvencija 


od 90 do 264 VAC od 90 do 264 VAC 
od 1 00 do 240 VAC od 1 00 do 240 VAC 
od 50 do 60 Hz od 50 do 60 Hz 


Izlazna snaga 


200 W 


Nazivna ulazna struja (maksimum)* 


4 A 2 A 
(@ 1 00 VAC) (@ 200 VAC) 


Rasprsenje topline 

Najvise 

Uobicajeno (prazni hod) 


1 .050 BTU/hr 265 kg-cal/hr 
341 BTU/hr 86 kg-cal/hr 


*Ovaj sustav koristi APF napajanje. To sustavu omogucuje zadovoljenje zahtjeva CE 
oznake za koristenje u zemljama Europske Unije. AFP napajanje ima i prednost da ne 
treba prekidac izbora ulaznog napona. 
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Zamjena baterije 



Baterija koja dolazi s racunalom daje struju satu stvarnog vremena. 
Kod zamjene baterije, koristite bateriju identicnu originalnoj bateriji 
ugradenoj u racimalo. Racunalo dolazi s tankom litijskom baterijom 
od 3 volta. 

Zivotni vijek litijske baterije moze se produljiti prikljucivanjem 
^^^^^ racunala u zidnu elektricnu uticnicu. Litijska baterija se koristi 
samo dok racunalo NUE spojeno na elektricnu uticnicu. 



AUPOZORENJE: Racunalo sadrzi unutarnju litii-mangan-dioksidnu bateriju. 
U slucaju nepravilnog rukovanja baterijom, postoji opasnost nastanka pozara 
opekotina. Kako bi se smanjilc opasnost tjelesnih ostecenja: 

■ Nemojte pokusavati ponovno puniti bateriju. 

■ Ne izlazite je temperaturama visima od 60 °C. 

■ Nemojte je rastavljati, razbijati ili busiti, spajati vanjske kontakte ili je 
odiagati u vatru ili vodu. 

■ Bateriju zamijenite samo rezervnom HP-ovom baterijom prikladnom 
za ovaj proizvod. 

AOPREZ: Prije zamjene baterije, vazno je napraviti sigurnosnu kopiju 
postavki CMOS-a racunala. Kada se baterija izvadi ili zamijeni, CMOS 
postavke ce biti ociscene. Informacije o izradi zastitne kopije CMOS 
postavki pogledajte u Prirucniku za Computer Setup (FlOj na CD-u 
Dokumentacija i dijagnostika. 



Baterije i akumulatori ne smiju se odiagati zajedno s kucanskim 
otpadom. Upute o prosljedivanju na recikliranje ili ispravno odiaganje 
mozete dobiti od nadlezne tvrtke za prikupljanje otpada ili ih vratite 
HP-u, njegovim oviastenim partnerima ili njihovim predstavnicima. 
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Zamjena baterije 



AOPREZ: Staticki elektricitet moze ostetiti elektronicke dijelove racunala 
drugih uredaja. Prije obavljania ovih koraka, provjerite jeste li elektricno 
neutraini i bez statickog elektriciteta tako da na kratko dodirnete 
uzemljeni metaini predmet. 



1. Ako je potrebno, za onemogucavanje Smart Cover senzora 
koristite Computer Setup. Vise informacija pogledajte 

u Prirucniku za program Computer Setup (FIO) na CD-u 
Dokumentacija i dijagnostika. 

2. Izvadite disk iz MultiBay-a. Pojedinosti o tomu pogledajte 
u dijelu »Vadenje pogona iz MultiBay-a« na str. 2-32. 

3. Pravilno iskljucite racunalo putem operacijskog sustava, a zatim 
iskljucite sve vanjske uredaje. Iskopcajte kabel za napajanje iz 
uticnice, te iskopcajte sve vanjske uredaje. 

4. Skinite pristupnu plocu racunala. Pojedinosti o tomu pogledajte 
u dijelu »Vadenje i zamjena pristupne ploce« na str. 2-1. 

5. Izvadite pomocnu MultiBay karticu povlacenjem ravno iz 
racunala O. 

6. Povucite napajanje prema naprijed @ i zakrenite desnu stranu 
prema gore ®. 

7. Izvucite napajanje iz racunala. 
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B-2 



www.hp.com 



Prirucnik za hardver 



Zamjena baferije 



8. Pronadite bateriju i drzac baterije na maticnoj ploci. 

9. Pomaknite kvacicu baterije u desno O i podignite bateriju iz 
drzaca @. 




Vadenje baterije 
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Zamjena baferije 



10. Pomaknite kvacicu u desno O. Drzeci zamjensku bateriju 
s pozitivnom stranom u desno, gumite bateriju dok kvacica 
ne skljocne preko gomjeg ruba baterije ®. 



(^-. Nakon sto je baterija zamijenjena, sljedecim koracima dovrsite 



ovaj postupak. 

11. Stavite napajanje: 

a. Njezno postavite lijevu stranu napajanja na mjesto. 

b. Zakrecite desnu stranu napajanja prema dolje dok ne stane. 

c. Vucite napajanje unazad dok ne sjedne na mjesto. 

12. Stavite pomocnu MultiBay karticu pazljivo je poravnavajuci 
s utorom prikljucnice, a zatim je cvrsto pritisnite na mjesto. 

13. Vratite MultiBay pogon. 

14. Ugradite MultiBay sigumosnu bravicu, ako zelite. 

15. Vratite pristupnu plocu racunala. 




Zamjena baterije 
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16. Spojite sve vanjske uredaje, prikljucite kabel napajanja u uticnicu 
i ukljucite racunalo. 

17. Koristenje Computer Setup-a: 

a. Postavite datum i vrijeme. 

b. Postavite svoje lozinke. 

c. Postavite posebne odrednice sustava. 

d. Omogucite Smart Cover senzor, ako je potrebno. 

Vise informacija pogledajte u Prirucniku za program Computer 
Setup (FIO) na CD-u Dokumentacija i dijagnostika. 
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c 



Priprema sigurnosti 



(^v^ Vise informacija o znacajkama sigurnosti podataka pogledajte 
^^^^^ u Vodicu za program Computer Setup (FIO) i Vodicu za upravljanje 
racunalom na CD-u Dokumentacija i dijagnostika i u Vodicu za 
HP ProtectTools Security Manager (neki modeli) na www.hp.com. 



Ugradnja dodatnog Security Lock-a 
(Sigurnosne bravice) 



Sigurnosne bravice, prikazane dolje i na sljedecim stranicama, mogu 
se koristiti za osiguranje Ultra-Slim Desktop racunala. 



Bravica kabela 




Ugradnja sigurnosne bravice 
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Priprema sigurnosti 



Lokot 




Ugradnja lokota 
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Priprema sigurnosfi 



Univerzalna blokada kucista sponom 

Bez sigurnosnog kabela 

1 . Uvucite kablove tipkovnice i misa kroz blokadu. 
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Sa sigurnosnim kabelom 

1. Pricvrstite sigumosni kabel omatajuci ga oko nepomicnog predmeta. 
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Priprema sigurnosti 



3. Pricvrstite blokadu na kuciste prilozenim vijkom. 



■■■■I 



4. Umetnite cilindricni kraj sigurnosnog kabela u blokadu O 
i pritisnite gumb @ kako biste ukljucili blokadu. Prilozenim 
kljucem otkljucajte blokadu. 
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Elektrostatsko praznjenje 



Praznjenje statickog elektriciteta iz prstiju ili dmgih vodica 
moze ostetiti maticnu plocu ili ostale osjetljive uredaje. 
Ovakva vrsta ostecenja moze smanjiti vijek trajanja uredaja. 

Sprjecavanje elektrostatskog ostecenja 

Elektrostatsko ostecenje mozete sprijeciti postivanjem ovih mjera 
predostroznosti: 

■ Proizvode sto manje dirajte rukama i spremite ih u spremnike 
zasticene od elektrostatskog praznjenja. 

■ Dijelove osjetljive na elektrostaticko praznjenje drzite 
u spremnicima bez statickog elektriciteta, dok se ne 
ugraduju u racunala. 

■ Dijelove postavite na uzemljenu povreinu prije vadenja iz spremnika. 

■ Nemojte dodirivati iglice, vodice ili dijelove krugova. 

■ Uvijek budite elektricno neutraliri prije dodirivanja osjetljivih 
dijelova ili sklopova. 
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Elektrosfafsko praznjenje 



Nacini uzemljenja 



Postoji nekoliko nacina uzemljenja. Prilikom rukovanja 
dijelovima osjetljivima na staticki elektricitet koristite neki 
od sljedecih postupaka: 

■ Koristite nadlakticni remen koji je uzemljenim kabelom povezan 

na uzemljeno racunalo ill kuciste racunala. Nadlakticni remeni 
fleksibilni su remeni s najmanje 1 megaom +/-10 posto otpora 
u kablovima. Kako bi uzemljenje bilo najbolje, remen drzite 
sto blize kozi. 

■ Koristite petne, nozne ill remene za cipele. Remene nosite na obje 
noge dok stojite na vodljivim podovima ill podnim tepisima. 

■ Koristite vodljive alate. 

■ Koristite prijenosni alat s priborom za rasprsivanje statickog 
elektriciteta. 

Ako na raspolaganju nemate ovaj predlozeni pribor za pravilno 
uzemljenje, obratite se ovlastenom predstavniku, prodavacu ili 

serviseru. 



(^v^ Detaljnije informacije o statickom elektricitetu mozete dobiti od 




ovlastena predstavnika, prodavaca ili servisera. 
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Smjernke za rad s racunalom, rutinsko 
odrzavanje i priprema za prijevoz 



Smjernke za rad s racunalom i rutinsko 
odrzavanje 

Slijedite ove smjemice kako biste ispravno pripremili i odrzavali 
racunalo i monitor: 

■ Racunalo ne izlazite pretjeranoj vlazi, izravnoj suncevoj 
svjetlosti i ekstremnim temperaturama. Informacije 

0 preporucenim temperaturama i vlaznosti za racunalo 
pogledajte u Dodatak A, »Tehnicki podaci«, u ovom vodicu. 

■ Racunalo postavite na cvrstu i ravnu povrsinu. Na svim 
stranama racunala, koja imaju otvore za prozracivanje, i iznad 
monitora neka ostane oko 10 cm slobodnog prostora za 
potreban protok zraka. 

■ Nemojte blokirati bilo koje otvore za prozracivanje ili dotok 
zraka i tako blokirati protok zraka u racunalu. Nemojte postavljati 
tipkovnicu, spustenih nozica, izravno ispred racunala jer i to 
ogranicava protok zraka. 

■ Nikad ne radite s racunalom ako je skinut poklopac ili 
bocna ploca. 

■ Ne stavljajte racunala jedno na drugo i ne smjestajte ih 
toliko blizu jedan drugom da se topli zrak iz njihovih 
sustava hladenja mijesa. 

■ Ako ce racunalo raditi u zasebnom kucistu, otvori za prozracivanje 

1 dotok zraka moraju biti omoguceni na kucistu, a sve gore navedene 
smjemice za rad i dalje vrijede. 

■ Tekucine drzite dalje od racunala i tipkovnice. 

■ Nicime nemojte pokrivati otvore za prozracivanje na monitoru. 



Prirucnik za hardver 



www.hp.com 



E-1 



Smjernice za rad s racunalom, rufinsko odrzavanje i priprema za prijevoz 



■ Instalirajte ili omogucite znacajke za upravljanje napajanjem, 
unutar operacijskog sustava ili drugog softvera, ukljucujuci 
stanje mirovanja. 

■ Uvijek iskljucite racunalo prije nego sto: 

□ Vanjski dio racunala cistite mekom, vlaznom krpom. 
Koristenjem sredstva za ciscenje moze se ostetiti boja ili lak. 

□ Povremeno obrisite sve strane racunala koje imaju otvore 
za prozracivanje. Niti, prasina i ostala strana tijela mogu 
blokirati otvore i ograiuciti protok zraka. 



Mjere predostroznosti za opticke pogone 



Radni uvjeti 



Ciscenje 



Svakako postujte sljedece smjernice prilikom rada ili ciscenja 
optickog pogona. 



Nemojte pomicati pogon dok radi. Moze prestati raditi 
tijekom citanja. 

Pogon ne izlazite naglim promjenama temperature, jer se moze 
stvoriti kondenzacija. Ako se temperatura naglo promijerri dok 
pogon radi, prije iskljucivanja napajanja pricekajte barem jedan 
sat. Ako pogon pocnete odmah koristiti, moze prestati raditi 
tijekom citanja. 

Pogon nemojte stavljati na mjesto s velikom vlaznoscu, 
ekstremnim temperaturama, mehanickim vibracijama ili 
izravnom suncevom svjetloscu. 



Prednji dio i kontrole ocistite mekom, suhom krpom ili mekom 
krpom malo namocenom u blagu otopinu deterdzenta. Nemojte 
rasprskavati sredstva za ciscenje izravno po uredaju. 

Nemojte koristiti razrjedivace, poput alkohola ili benzena, 
jer mogu ostetiti boju. 



Sigurnost 

Upadne li u pogon neki predmet ili tekucina, odmah iskopcajte 
racunalo i odnesite ga u ovlasteiri HP-ov servisiri centar na provjeru. 
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Priprema za prijevoz 



Tijekom pripreme racunala za prijevoz, postujte ove savjete: 

1. Napravite sigumosne kopije datoteka na disku i spremite ih 
na PD diskove, trake, CD-ove ili diskete. Medije za pohranu 
nemojte izlagati elektricnim ili magnetskim impulsima dok 
se prevoze. 



Disk ce se automatski blokirati kad se iskljuci napajanje racunala. 



2. Izvadite i spremite sve programske diskete iz disketnih pogona. 

3. U disketni pogon stavite praznu disketu kao zastitu pogona 
tijekom prijevoza. Nemojte koristiti disketu na koju ste spremili 
ili namjeravate spremiti podatke. 

4. Iskljucite racunalo i vanjske uredaje. 

5. Iskopcajte kabel za napajanje iz elektricne uticnice, a zatim 
iz racunala. 

6. Iskopcajte dijelove sustava i vanjske uredaje iz izvora napajanja, 
a zatim iz racunala. 



Prije prijevoza racunala provjerite jesu li sve kartice ispravno 



ugradene i ucvrscene u utore na maticnoj ploci. 



7. Dijelove sustava i vanjske uredaje zapakirajte u originalno ili 
slicno pakiranje, s dovoljno zastitnog materijala. 



Raspone okolisa dok ne radi pogledajte u Dodatak A, »Tehnicki 





podaci«, u ovom vodicu. 
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Kazalo 



A 

audio prikljucnica 1-3 
B 

bezicna mreza, PCI kartica za 

prosirenje 2-17 
bravica kabela, dodatno C-1 
bravice 

kabel C-1 

lokot C-2 

c 

CD pogon, MultiBay 2-28 
D 

dijelovi 

prednja ploca 1-2 

straznja ploca 1-3 
dijelovi s prednje strane 1-2 
dijelovi sa straznje strane 1-3 
DIMM, dodavanje memorije 2-1 1 - 2-17 
disk 

unutamji, vadenje i zamjena 2-24 - 2-27 
disketni pogon, MultiBay 2-28, 2-32 
DVD pogon, MultiBay 2-28 
DVI-D prikljucnica monitora 1-3 

E 

elektrostatsko praznjenje D-1 
F 

FireWire, PCI kartica za prosirenje 2-17 
formatiranje MultiBay tvrdog diska 2-34 



G 

grafika, PCI kartica za prosirenje 2-17 
I 

izrada particija MultiBay tvrdog diska 2-34 
K 

kartica za prosirenje 
bezicni LAN 2-17 
FireWire 2-17 
grafike 2-17 
modem 2-17 
mrezna kartica 2-17 
ugradnja 2-17 - 2-21 
vadenje 2-22 - 2-24 

L 

lokot, dodatno C-2 
M 

memorija, sustav 2-1 1 - 2-17 
dodavanje i uklanjanje 
modula 2-14 do 2-17 

mis 

PS/2 prikljucnica 1-3 
modem, PCI kartica za prosirenje 2-17 
MPEG-2 softver 2-28 
mrezna kartica, PCI kartica 
za prosirenje 2-17 
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Kazalo 



MultiBay 2-28 - 2-32 
CD pogoni 2-28 

CD-RW/DVD-ROM kombinirani 

pogon 2-28 
disketni pogon 2-28, 2-32 
dodatni pogoni 2-28 
DVD pogon 2-28 

izrada particija i formatiranje tvrdog 

diska 2-34 
mjere predostroznosti 2-28 
MPEG-2 softver 2-28 
opticki pogon 2-29, 2-32 
pogoni koji se mogu prikljucivati 
i zamjenjivati tijekom rada 2-29 
sigurnost 2-29 - 2-31 
tvrdi disk 2-33 
umetanje pogona 2-33 
vadenje pogona 2-32 
MultiBay pogoni koji se mogu prikljucivati 
i zamjenjivati tijekom rada 2-29 

N 

napajanje 

prikljucnica napajanja 1-3 

o 

okomiti polozaj 1-6 

opticki pogon, MultiBay 2-29, 2-32 

P 

paralelna prikljucnica 1-3 
PCI kartica za prosirenje 

bezicni LAN 2-17 

Fire Wire 2-17 

grafike 2-17 

modem 2-17 

mrezna kartica 2-17 

ugradnja 2-17 - 2-21 

vadenje 2-22 - 2-24 



ploce 

vadenje pristupne 2-1 - 2-2 
pogon SuperDisk LS-240, MultiBay 2-28 
pogoni, MultiBay 2-28 
polozaj 

vodoravan 1-6 
polozaj, okomito iH vodoravno 1-6 
postupci uzemljenja D-1 
pregrijavanje, sprjecavanje 1-6 
prikljucnica monitora 1-3 

DVI-D 1-3 
prikljucnica RJ-45 1-3 
prikljucnica za slusalice/izlaz zvuka 1-3 
prikljucnice kabela, tvrdi disk 2-27 
prikljucnice, tvrdi disk 2-27 
priprema za prijevoz E-3 
pristupna ploca 

vadenje 2-1 - 2-2 

R 

racunalo 

priprema za prijevoz E-3 
smjernice za rad E-1 

s 

serij ska prikljucnica 1-3 

serijski broj 1-6 

sigurnost C-1 

MultiBay 2-29-2-31 

staticki elektricitet D-1 

stavljanje 

MultiBay pogoni 2-33 - 2-34 
opticki pogon 2-29 
PCI kartica za prosirenje 2-17 - 2-21 
tvrdi diskovi, MultiBay 2-33 - 2-34 
unutarnji tvrdi disk 2-24 - 2-27 
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T 

tehnicki podaci A-1 

tipka s logotipom Windows-a 1-5 

tipkovnica 1^ 

PS/2 prikljucnica 1-3 

tipka s logotipom Windows-a 1-5 
tvrdi disk 

MultiBay 2-28, 2-33, 2-34 

izrada particija i formatiranje 2-34 

unutamji, vadenje i zamjena 2-24 - 2-27 

vracanje 2-28 

u 

unutamji tvrdi disk, 

nadogradnja 2-24 do 2-27 
USB 1-3 

V 

vadenje 

PCI kartica za prosirenje 2-22 - 2-24 
vodoravan polozaj 1-6 

z 

zamjena baterije B-1 
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